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Espaiiol p. 51 Notice: The blower is intended for household use.

/N\ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the

Operator’s Manual before using this product. Save these instructions for future reference.




GO
TABLE OF CONTENTS

Safety Guidelines. ... i i 3
Important Safety Instructions .................. ... ... .. ... 4-9
Introduction. ... 10
Specifications .............coi i e 10
Packing List..........coiiiii i e 11
Recommended ACCESSOres ..........coviviiiiiinnnrnnnnn. 1
Description ...t e 12
Assembly. ...... ..ot i e 13-15
Operation. ..ot i i et i 16-20
Maintenance . ... 21
Troubleshooting. . ... 22
Warranty ...t i e 23-24

z 56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC



COo
READ ALL INSTRUCTIONS!

READ & UNDERSTAND
OPERATOR'S MANUAL

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The
safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and
understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The
instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention
measures.

A\ WARNING: Be sure to read and understand all safety instructions in this
Operator’s Manual, including all safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “CAUTION” before using this tool. Failure to following all instructions listed below
may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

DAMAGE PREVENTION AND INFORMATION MESSAGES

These inform the user of important information and/or instructions that could lead
to equipment or other property damage if they are not followed. Each message is
preceded by the word “NOTICE”, as in the example below:

NOTICE: Equipment and/or property damage may result if these instructions are not
followed.

A\ WARNING: The operation of any power tools can result in
foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe

@— eye damage. Before beginning power tool operation, always wear
safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield
when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over
eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye
protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product.
Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to

assemble and operate.

Operator’s Manual

Safety Alert Precautions that involve your safety.
Read & To reduce the risk of injury, user must read
Understand and understand operator’s manual before

using this product.

Failure to keep long hair away from the air

Long Hair intake could result in personal injury.
Failure to keep loose clothing from being
Loose Clothing drawn into air intake vents could result in

personal injury.

Eye Protection

Always wear safety goggles or safety glasses
with side shields and a full face shield when
operating this product.

Blower Tube

Do not operate without tube in place.

Keep Bystanders
Away

>o0%B>ab

Keep all bystanders at least 50 ft. (15m) away.
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Recycle Symbols

This product uses lithium-ion (Li-ion) batteries.
Local, state, or federal laws may prohibit
disposal of batteries in ordinary trash. Consult
your local waste authority for information
regarding available recycling and/or disposal
options.

Ingress Protection

IPX4 Protection from splashing water
Degree
vV Volt Voltage
min Minutes Time
CFM Cl..IbIC Feet Per Air volume
Minute
MPH Miles Per Hour Air velocity

Direct Current

Type or a characteristic of current

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed,
including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT!

A\ WARNING: To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a
qualified service technician.

A WARNING: To reduce risk of fire, electric shock, or injury:

= Know your power blower. Read the instruction manual carefully. Learn
the blower’s applications and limitations, as well as the specific potential
hazards related to this blower. Following this rule will reduce the risk of electric
shock, fire, or serious injury.

= Do not allow the blower to be used as a toy. Close attention is necessary when
used by or near children.

= Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s
recommended attachments.

= |f the blower is not working as it should, has been dropped, damaged, left
outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
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= Do not handle the charger, including charger plug, or charger terminals
with wet hands.

= Do not put any object into any openings. Do not use with any opening
blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may
reduce air flow.

= Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings
and moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be drawn into air
vents.

= Secure long hair above shoulder level to prevent entanglement in moving
parts.

= Use extra care when cleaning on stairs.
= Do not charge the battery pack outdoors.
= Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.

= Do not leave blower unattended when the battery is inserted. Remove the
battery when the blower is not in use and before servicing.

= Do not operate blowers in explosive atmospheres, such as in the presence
of flammable liquids, gases, or dust. Blowers create sparks which may ignite
the dust or fumes.

= Use the battery-operated blower only with specifically designated battery
pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.

= Use only with battery packs and chargers listed below.

BATTERY PACK CHARGER
BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, CH2100, CH2100-FC,
BA4200, BA4200-FC, BA1400T, BA1400T-FC, CH3200, CH3200-FC,

BA2240T, BA2240T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, CH5500, CH5500-FC,
BA2800T, BA2800T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, CH2800D, CH2800D-FC
BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, BAG720T-FC CH7000, CH7000-FC

= Stay alert, watch what you are doing and use common sense when
operating a power blower. Do not use the blower while tired, upset, or
under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention
while operating blowers may result in serious personal injury.
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Avoid accidental starting. Be sure that the switch is in the locked or off
position before inserting the battery pack. Carrying blowers with your finger
on the switch or inserting the battery pack into a blower with the switch on invites
accidents.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety
shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

Do not use on a ladder, rooftop, tree, or other unstable support. Stable footing
on a solid surface enables better control of the blower in unexpected situations.

Always take care of your feet, children, or pets around you when removing
the battery pack from blower. Never remove the battery pack when in a high
position. Serious injury could result if the battery pack falls.

Do not use the blower if switch does not turn it on or off. A blower that
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the battery pack from the blower before making any
adjustments, changing accessories, or storing the blower. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the blower accidentally.

Turn off all controls before removing the battery.
DO NOT attempt to clear clogs from the unit without first removing the battery.

Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and
any other condition that may affect the blower’s operation. If damaged,
have the blower serviced before using. Many accidents are caused by poorly
maintained blowers.

Keep the blower and its handle dry, clean and free from oil and grease. Always
use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based
products, or any strong solvents to clean your blower. Following this rule will reduce
the risk of loss of control and deterioration of the enclosure plastic.

Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses have only
impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will
reduce the risk of eye injury.

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI
Z87.1 along with hearing protection when operating this equipment.

Protect your lungs. Wear a face or dust mask if the operation is dusty.
Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
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= Protect your hearing. Wear hearing protection during extended periods of
operation. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

= Battery powered blowers do not have to be plugged into an electrical
outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of
possible hazards when not using your battery powered blower or when
changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock,
fire, or serious personal injury.

= Wear heavy long pants, long sleeves and boots. Avoid loose garments or
jewelry that could get caught in moving parts of the machine or its motor.

= Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or
similar lightweight footwear. Wear protective footwear that will protect your
feet and improve your footing on slippery surfaces.

= Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries
can explode in a fire.

= Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a
pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless
product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and
chemicals. If exposed, flush with water immediately.

= Keep firm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can result in
loss of balance.

= Check the work area before each use. Remove all objects such as rocks,
broken glass, nails, wire, or string which can be thrown by or become entangled
in the machine.

= Do not point the blower tube in the direction of people or pets.

= Never run the unit without the proper equipment attached. Always ensure
that the blower tube is installed.

= When not in use, the blower should be stored indoors in a dry, secure place
out of the reach of children.

= Keep all bystanders, children, and pets at least 50 ft. away.

= Blower service must be performed only by qualified repair personnel.
Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of
injury.

= Do not modify or attempt to repair the appliance or battery pack (as
applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
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Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified.
Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in
fire, explosion or risk of injury.

When servicing a blower, use only identical replacement parts. Follow
instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts
or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of shock or injury.

Never use the blower near fires or hot ashes. Use near fires or ashes can
spread fires and result in serious injury and/or property damage.

Never use blower to spread chemicals, fertilizers, or any other toxic
substances. Spreading these substances could result in serious injury to the
operator or bystanders.

Never place the blower on any surface, except a hard, clean surface when
the engine is running. Gravel, sand, and other debris can be picked up by the air
intake and thrown at the operator or bystanders, causing possible serious injuries.

Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.
Exposure to fire or temperature above 212 °F (100°C) may cause explosion.

Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct
others who may use this tool. If you loan this tool to someone else, also loan these
instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
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INTRODUCTION

Congratulations on your selection of the new 56V Lithium-ion powered blower. It
has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible
dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact EGO
customer service center 1-855-EG0-5656.

This manual contains important information on to the safe assembly, operation and
maintenance of your product Read it carefully before using the product. Keep this
manual handy so you can refer to it at any time.

SERIAL NUMBER DATE OF PURCHASE

YOU SHOULD RECORD BOTH SERIAL NUMBER AND DATE OF PURCHASE AND KEEP THEM IN A
SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE

SPECIFICATIONS

Voltage 56V ===

Maximum air volume at nozzle 765 CFM

166 MPH (without tapered nozzle)

Maximum air velocit
y 195 MPH (with tapered nozzle)

Maximum blowing force 26.0 Newtons
Approximate run time 150 min (Low speed)
(With EGO BA2800T/BA2800T-FC 56V 25 min (High speed)
Battery 5.0 An) 15 min (Boost mode)
Recommended Operating Temperature 5°F-104°F(-15°C-40°C)
Recommended Storage Temperature -4°F-158°F(-20°C-70°C)
Weight (without battery pack) 4.6 1b. (2.1 kg)
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PACKING LIST

PART NAME QUANTITY
Blower 1
Blower tube 1
Tapered nozzle 1
Spread nozzle 1
Operator’s manual 1

RECOMMENDED ACCESSORIES

PART NAME MODEL NUMBER
Gutter Cleaning Attachment AGC1000
Shoulder Strap AP1500

56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC 11
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DESCRIPTION

KNOW YOUR BLOWER (Fig. 1)

The safe use of this product requires an understanding of the information on the tool and
in this instruction manual, as well as knowledge of the project you are attempting. Before
use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

Spread Nozzle )
Speed/Lock-0n Dial Boost Button _ )
Air-Speed Trigger

Battery-Release
Button

Z==))
N Latch
SE; ] (==o]

7 yA— == Electric Contacts

Tapered Nozzle Blower Tube
Tube-Release Button  Base

Air Intake Battery-ejection

Air-Speed Trigger Starts/stops the blower and adjusts the air speed
Speed/Lock-0n Dial Starts or stops the blower;

locks the blower at any speed
Boost Button Accelerates the air velocity to the maximum
Battery-Release Button Releases the battery pack from the blower
Latch Locks the battery pack when installing it onto the blower
Tube-Release Button Releases the tube from the blower
Tapered Nozzle Further concentrates the air flow and increases the air

speed
Spread Nozzle Further spreads the air flow and widens the cleaning area
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ASSEMBLY

A WARNING: If any parts are damaged or missing, do not operate this product
until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could
result in serious personal injury.

A\ WARNING: Do not attempt to modify this product or create accessories not
recommended for use with this blower. Any such alteration or modification is misuse
and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

A\ WARNING: Always remove the battery pack from the product when you are
assembling parts, making adjustments, cleaning, or when the product is not in use.

UNPACKING
= This product requires assembly.
= Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that
all items listed in the packing list are included.

A\ WARNING: Do not use this product if any parts on the packing list are already
assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to
the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product
that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

= |nspect the tool carefully to make sure no breakage or damage occurred during
shipping.

= Do not discard the packing material until you have carefully inspected and
satisfactorily operated the tool.

= |f any parts are damaged or missing, please return the product to the place of
purchase.
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ASSEMBLING THE BLOWER
TUBE

1. Remove the battery.

2. Align the groove in the tube
with the knob on the blower
housing. Push the tube onto the
blower housing until the latch
snaps into place (Fig. 2 & 3).

3. To remove the tube, press and
hold the tube-release button
to disengage the latch, then
pull the tube straight from the
blower (Fig. 4).
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ASSEMBLING THE BLOWER
TAPERED/SPREAD NOZZLE

1. Remove the battery.

2. Align the groove in the tapered D
nozzle with the knob on the /z

tube. Push the nozzle onto the X
tube until it snaps into place 7

(Fig. 5 & 6). )

3. To remove the tapered nozzle,
press and hold the nozzle-
release button to disengage n
the latch, then pull the nozzle
straight from the blower tube

(Fig. 7).

Follow the same sequence to g@@
assemble or remove the spread —
nozzle.

56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC 15
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OPERATION

A WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless.
Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

A\ WARNING: Always wear eye protection marked to comply with ANSI Z87.1,
along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into
your eyes and other possibly serious injuries.

A\ WARNING: Do not use any attachments or accessories not recommended by the
manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended
can result in serious personal injury.

Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such
as screws, nuts, bolts, caps,etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not
operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

APPLICATION
You may use this product for the purposes listed below:
= (Clearing hard surface, such as driveways and walkways

= Keeping decks and driveways free from leaves and pine needles

18 56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC
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TO INSTALL/REMOVE BATTERY PACK (Fig. 8)
CHARGE BEFORE FIRST USE.

A\ WARNING: Always remove the battery pack from the product when you are
assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing the
battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

TO INSTALL

= Align the ribs of the battery pack with the mounting slots in the blower’s
battery port.

= Press the battery pack into the battery port until it snaps into position.

TO REMOVE

A\ WARNING: Always take care to note the location of your feet, children, or pets
when pressing the battery-release button. Serious injury could result if the battery pack
falls. NEVER remove the battery pack when in a high location.

= Press the battery-release button; the battery pack will disengage from the latch
and the ejection mechanism will assist with removal.

= Remove the battery pack from the blower.

Battery-Release Button

Battery Rib

Mounting Slot

56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC 17
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TO START/STOP THE BLOWER (Fig. 9)
AIR-SPEED TRIGGER ONLY

= Depress the air-speed trigger to turn on the blower.

= The air speed of the blower is controlled with the variable speed trigger. More
pressure on the trigger results in higher blowing speeds; less pressure on the
trigger results in lower blowing speeds. Adjust the speed to suit the task at hand.

= Release the air-speed trigger to turn off the blower.

SPEED/LOCK-ON DIAL ONLY
The blower can be locked at any speed with the speed lock-on dial.

= Turn the speed/lock-on dial clockwise to start the blower. The air speed will
increase as the dial is rotated clockwise.

= To decrease the air speed, turn the speed/lock-on dial counterclockwise.

= Keep turning the speed/lock-on dial counterclockwise to the off position to stop
the blower.

NOTICE: If the speed/lock-on dial is not turned back to the off position before the
battery is removed, the blower will not start when a fully charged battery is installed.
This is a protection feature to help prevent accidental startup. Depress the air-speed
trigger to deactivate the protection and start the blower.

BOOST MODE

Press the boost button while working to temporarily increase the air speed to the
maximum level. The blower will resume the previous speed when the boost button is
released.

18 56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC



=60

n Speed/lock-on dial

Boost Button

OPERATING THE BLOWER

= To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile.
Never blow directly into the center of a pile.

= To reduce sound levels, limit the number of pieces of power equipment used at
any one time.

= Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions,
slightly dampen surfaces if water is available.

= Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and
garden applications, including areas such as gutters, screens, patios, grills,
porches, and gardens.

56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC 19



=60

= Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow
debris safely away.

= After using blowers or other equipment, clean up! Dispose of debris properly.

zn 56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC
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MAINTENANGE

A WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Use of any
other parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and
reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

A\ WARNING: To avoid serious personal injury, always remove the battery pack
from the product when cleaning or performing any maintenance.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to
damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use.
Use a piece of clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

A\ WARNING: Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based
products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can
damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

STORAGE
= (Clean all foreign material from the air intakes of the blower.

= Store the blower indoors in a place that is inaccessible to children. Keep it away
from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts.

56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC 21
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM

CAUSE

SOLUTION

Blower doesn’t work.

= The battery pack is not
attached to the blower.

= No electrical contact
between the blower
and battery pack.

= The battery pack is
depleted.

= The battery pack or
blower is too hot.

= The speed/lock-on
dial was not turned
back to the off position
before the battery was
removed.

= Attach the battery pack
to the blower.

= Remove battery, check
contacts and reinstall
the battery pack.

= Charge the battery
pack.

= (Cool the battery pack
and blower until their
temperature drops
below 152°F (67°C).

= Depress the air-speed
trigger to deactivate the
protection and start the
blower.

The air velocity
decreases obviously.

= Excessive wearing of
motor fan.

= The air intake is
blocked by debris.

= Contact EGO service
center for repair.

= Remove the battery
pack, clear the debris.
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WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

5-year limited warranty on EGO POWER+ outdoor power equipment and portable power
for personal, household use.

3-year limited warranty on EGO POWER+ System battery packs and chargers for
personal, household use. An additional 2-year extended warranty applies for the 10.0Ah
battery whether sold separately (Model# BAS600T) or included with any tool, if it is
registered within 90 days of purchase. 5-year limited warranty on CHV1600 charger,
designed for use with Zero Turn Riding Mower for personal, household use.

2 year/1year limited warranty on EGO outdoor power equipment, portable power,
battery packs, and chargers for professional and commercial use.

The detailed warranty periods by products can be found online at
http://egopowerplus.com/warranty-policy.

Please contact EGO Customer Service Toll-Free at 1-855-EG0-5656 any time you
have questions or warranty claims.

LIMITED SERVICE WARRANTY

EGO products are warranted against defects in material or workmanship from the date
of original retail purchase for the applicable warranty period. Defective product will
receive free repair.

a) This warranty applies only to the original purchaser from an authorized EGO
retailer and may not be transferred. Authorized EGO retailers are identified online
at http://egopowerplus.com/warranty-policy.

b) The warranty period for reconditioned or factory certified products used for
residential purpose is 1 year, for industrial, professional or commercial purpose is
90 days.

c¢) The warranty period for routine maintenance parts, such as, but not limited to,
ride-on mower seat, wheels, tires, anti-scalp wheels, brake disc, friction block,
blades, trimmer heads, chain bars, saw chains, belts, scraper bars, rubber
paddles, augers, skid shoes, blower nozzles, and all other EGO accessories is 90
days for residential purpose, 30 days for industrial, professional or commercial
purpose. These parts are covered for 90/30 days from manufacture defects in
normal working conditions.

56V LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER — LB7650/LB7650-FC 23
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d) This warranty is void if the product has been used for rental purpose.

e) This warranty does not cover the damage resulting from modification, alteration
or unauthorized repair.

f) This warranty only covers defects arising under normal usage and does not
cover any malfunction, failure or defect resulting from misuse, abuse (including
overloading of the product beyond capacity and immersion in water or other
liquid), accidents, neglect or lack of proper installation, and improper maintenance
or storage.

g) This warranty does not cover normal deterioration of the exterior finish, including
but not limited to scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discoloring
by heat, abrasive and chemical cleaners.

HOW TO OBTAIN SERVICE

For warranty service, please contact EGO customer service toll-free at
1-855-EG0-5656. When requesting warranty service, you must present the original
dated sales receipt. An authorized service center will be selected to repair the product
according to the stated warranty terms. When bringing your product to the authorized
service center, there may be a small deposit that will be required when dropping off
your tool. This deposit is refundable when the repair service is deemed to be covered
under warranty.

ADDITIONAL LIMITATIONS

To the extent permitted by applicable law, all implied warranties, including warranties
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, are disclaimed. Any
implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular
purpose, that cannot be disclaimed under state law are limited to the applicable
warranty period defined at the beginning of this article.

Chervon North America is not responsible for direct, indirect, incidental or consequential
damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the
above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which
vary from state to state.

For customer service contact us toll-free at: 1-855-EG0-5656 or EGOPOWERPLUS.
COM. EGO Customer Service, 769 SEWARD AVE NW / Suite 102 Grand Rapids, Ml
49504
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GUIDE D’UTILISATION

SOUFFLEUR SANS FIL AU
LITHIUM-ION DE 56 V

NUMERO DE MODELE LB7650/LB7650-FC

Avis : La souffleuse n’est pas congue pour un emploi domestique.

! AVERTISSEMENT : TAfin de réduire les risques de blessure, I'utilisateur doit lire et

comprendre le guide d’utilisation avant d’utiliser ce produit. Conservez le présent guide
afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!

ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE COMPRENDRE
LE GUIDE D’UTILISATION

LIGNES DIRECTRICES SUR LA SECURITE

SYMBOLES DE SECURITE

L'objectif des symboles de sécurité est d’attirer votre attention sur les dangers
potentiels. Vous devez examiner attentivement et bien comprendre les symboles de
sécurité et les explications qui les accompagnent. Les symboles d’avertissement en
tant que tels n’éliminent pas le danger. Les consignes et les avertissements qui y sont
associés ne remplacent en aucun cas les mesures préventives adéquates.

A\ AVERTISSEMENT : Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les
consignes de sécurité présentées dans le guide d’utilisation, notamment tous les
symboles d’alerte de sécurité indiqués par <xDANGER», <AVERTISSEMENT>, et <MISE
EN GARDE> avant d’utiliser cet outil. Le fait de ne pas respecter toutes les consignes
de sécurité ci-dessous peut causer une décharge électrique, un incendie ou des
blessures graves.

MESSAGES D’INFORMATION ET DE PREVENTION DES DOMMAGES

Ces messages fournissent a I'utilisateur de I'information et des consignes importantes.
Les ignorer pourrait occasionner des dommages a I'équipement ou d’autres dommages
matériels. Le mot « AVERTISSEMENT » précéde chaque message, comme dans
I’exemple ci-dessous :

AVIS : Ne pas suivre ces consignes pourrait occasionner des dommages a
I’équipement ou d’autres dommages matériels.

A\ AVERTISSEMENT : L'utilisation de tout outil électrique peut
entrainer la projection de corps étrangers dans les yeux et ainsi causer
@_ des lésions oculaires graves. Avant d’utiliser un outil électrique, veillez a
toujours porter des lunettes de sécurité couvrantes ou a écrans
latéraux, ou un masque complet au besoin. Nous recommandons le port
d’un masque de sécurité panoramique par-dessus les lunettes ou de
lunettes de sécurité standard avec écrans latéraux. Portez toujours des
lunettes de sécurité conformes a la norme ANSI Z87.1. 27
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Vous trouverez ci-dessous les symboles de sécurité qui peuvent étre présents sur le
produit, accompagnés de leur description.

Vous devez lire, comprendre et suivre toutes les instructions présentes sur I'appareil
avant d’entamer son assemblage ou sa manipulation.

Alerte de sécurité

Précautions destinées a assurer votre sécurité.

Assurez-vous

de lire et de
comprendre le
guide d’utilisation

Afin de réduire les risques de blessure,
I'utilisateur doit lire et comprendre le guide
d’utilisation avant d’utiliser ce produit.

Cheveux longs

Veillez a garder les cheveux longs loin de
I'entrée d’air pour éviter les blessures.

Vétements amples

Empéchez les vétements amples d’étre
aspirés dans les évents d’entrée d’air pour
éviter les blessures.

Lunettes de
sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, portez
toujours des lunettes de protection ou de
sécurité a écrans latéraux et un masque de
protection complet.

Tube du souffleur

Ne faites pas fonctionner cet appareil sans son
tube.

>O00FBP AP

Maintenir toute
personne a I'écart

Maintenez toute personne a une distance d’au
moins 15 métres.
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Le produit fonctionne a I'aide de piles au
lithium-ion (Li-ion). La législation locale,
provinciale ou fédérale peut interdire la mise

Symboles de . L
au rebut des piles dans les ordures ménageres.
recyclage . , ,
Consultez I'organisme local de gestion des
déchets au sujet des possibilités offertes en ce
qui concerne la mise au rebut ou le recyclage.
IPX4 Indice Qe Protection contre les éclaboussures d’eau
protection
v Volt Tension
min Minutes Durée
cRM | Pledscubespar p g i
minute
MPH Ifllometres a Vitesse de I'air
I’heure

Courant continu

Type de courant ou caractéristique de courant

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre les
consignes de sécurité élémentaires suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT!

A AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sécuritaire du produit et sa
fiabilité, toutes les réparations doivent étre effectuées par un technicien qualifié.

A AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d’incendie, de choc
électrique et de blessures :

= Familiarisez-vous avec votre souffleur électrique. Lisez attentivement
toutes les instructions du guide. Prenez connaissance des usages et des
limites du souffleur, ainsi que des risques potentiels propres a ce souffleur.
En suivant cette régle, vous réduirez les risques de choc électrique, d’incendie et

de blessures graves.

= Le souffleur ne doit jamais étre utilisé comme un jouet. L utilisation par des
enfants ou a proximité de ceux-ci doit faire I'objet d’une attention particuliére.
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= Utilisez cet appareil conformément aux consignes de ce guide. N'utilisez
que des piéces recommandées par le fabricant.

= Si le souffleur ne fonctionne pas comme il devrait, s’il a été échappé,
endommagé, laissé a I’extérieur ou s’il est tombé dans ’eau, retournez-le a
un centre de service.

= Evitez de manipuler le chargeur, y compris la prise et les bornes du
chargeur, avec des mains humides.

= N’introduisez aucun objet dans les ouvertures. Cessez I’'emploi si une
ouverture est bloquée. Assurez-vous que les ouvertures ne sont pas
obstruées par de la poussiére, des fibres, des cheveux ou toute autre
matiére qui pourrait réduire le débit d’air.

= Maintenez vos cheveux, vos vétements, vos doigts et toute autre partie du
corps a I’écart des ouvertures et des piéces mobiles. Les vétements, bijoux et
cheveux longs peuvent étre aspirés dans les entrées d’air.

= Attachez vos cheveux plus haut que les épaules afin d’éviter qu’ils
s’emmélent dans les piéces mobiles.

= Faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez cet appareil dans des
escaliers.

= Evitez de charger le bloc-pile a I'extérieur.

= Rechargez le bloc-pile uniquement au moyen du chargeur fourni par le
fabricant.

= Ne laissez pas le souffleur sans surveillance lorsque le bloc-pile est en
place. Retirez le bloc-pile lorsque le souffleur ne sert pas et avant d’en faire
I'entretien.

= Ne faites pas fonctionner le souffleur dans une atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres.
Les souffleurs provoquent des étincelles qui peuvent enflammer la poussiére et
les émanations.

= Utilisez le souffleur a piles uniquement avec le bloc-pile expressément
indiqué. L utilisation de tout autre bloc-pile peut constituer un risque d’incendie.

m Utilisez le produit uniquement avec les blocs-piles et les chargeurs indiqués ci-
dessous.
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BLOC-PILE CHARGEUR

BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, CH2100, CH2100-FC,
BA4200, BA4200-FC, BA1400T, BA1400T-FC, CH3200, CH3200-FC,
BA2240T, BA2240T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, | CH5500, CH5500-FC,
BA2800T, BA2800T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, | CH2800D, CH2800D-FC
BA5600T, BA5600T-FC, BAG720T, BAG720T-FC CH7000, CH7000-FC

= Restez vigilant, soyez attentif a ce que vous faites et faites preuve de bon
sens lorsque vous utilisez un souffleur électrique. N'utilisez pas le souffleur
si vous étes fatigué, troublé ou sous l'influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Un moment d’inattention lorsque vous utilisez le souffleur peut
occasionner des blessures graves.

= Evitez les mises en marche accidentelles. Veillez a ce que l'interrupteur soit
bloqué ou en position d’arrét avant d’insérer le bloc-pile dans I’appareil.
Transporter un souffleur en ayant le doigt sur I'interrupteur ou y insérer un bloc-
pile avec I'interrupteur en position de marche est propice aux accidents.

= Portez de 'équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes de sécurité.
Le port d’'un masque antipoussiéres, de chaussures de protection antidérapantes
ou de protecteurs auriculaires est de rigueur pour assurer des conditions adéquates
d’utilisation.

= Nutilisez pas ce produit alors que vous étes sur une échelle, sur un toit, dans
un arbre ou sur tout autre support instable. Un équilibre et une surface stables
permettent de mieux contréler le souffleur en cas de situations inattendues.

= Veillez a toujours protéger vos pieds ainsi que les enfants ou les animaux de
compagnie qui se trouvent pres de vous lorsque vous retirez le bloc-piles de la
souffleuse. Ne retirez jamais le bloc-piles lorsque vous étes en hauteur. La
chute du bloc-piles pourrait causer des blessures graves.

= N'utilisez pas le souffleur si interrupteur ne permet pas de le mettre en
marche ou de Parréter. Tout souffleur qui ne peut étre controlé au moyen de
I'interrupteur est dangereux et doit étre réparé.

= Retirez le bloc-pile du souffleur avant de procéder a des ajustements, de
changer d’accessoire ou de ranger appareil. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle du souffleur.

= Mettez toutes les commandes a la position d’arrét avant de retirer le bloc-
pile de I'appareil.
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= NE TENTEZ PAS de dégager ce qui obstrue I’appareil sans avoir d’abord retiré le
bloc-pile.

= Vérifiez I'alignement des piéces mobiles, leur fixation et leur état et
recherchez tout autre probléme pouvant nuire au fonctionnement du
souffleur. Si le souffleur est endommagé, faites-le réparer avant de
Iutiliser. Bon nombre d’accidents sont dus au mauvais entretien du souffleur.

= Maintenez le souffleur et ses poignées secs, propres et exempts d’huile ou
de graisse. Servez-vous toujours d’un linge propre pour nettoyer I'appareil. Ne
nettoyez jamais I'appareil avec du liquide pour freins, de I'essence, des produits
a base de pétrole ou des solvants forts. En suivant cette régle, vous réduirez les
risques de perte de contréle et de détérioration du boitier en plastique de I'appareil.

= Portez toujours des lunettes de protection munies d’écrans latéraux. Les
lentilles des lunettes ordinaires ne sont résistantes qu’aux chocs. Ce ne sont
PAS des lunettes de sécurité. En suivant cette régle, vous réduirez les risques de
blessures aux yeux.

= Lorsque vous utilisez cet appareil, portez systématiquement une protection
oculaire munie d’écrans latéraux conforme a la norme ANSI Z87.1, ainsi que
des protecteurs auriculaires.

= Protégez vos poumons. Portez un masque de protection ou un masque
antipoussiéres lorsque I’endroit est poussiéreux. En suivant cette regle, vous
réduirez les risques de blessures graves.

= Protégez vos oreilles. Portez des protecteurs auriculaires lorsque vous
vous servez de I’appareil pour une période prolongée. En suivant cette regle,
vous réduirez les risques de blessures graves.

= Les souffleurs a piles n’ont pas besoin d’étre branchés sur une prise
de courant. Par conséquent, ils sont toujours préts a I’emploi. Prenez
conscience des dangers potentiels lorsque vous ne vous servez pas du
souffleur a piles ou au moment de changer les accessoires. En suivant cette
régle, vous réduirez les risques de choc électrique, d’incendie et de blessures
graves.

= Portez des pantalons longs et épais, des manches longues et des bottes.
Evitez de porter des vétements amples et des bijoux qui pourraient se coincer
dans les pieces mobiles de I'appareil ou dans son moteur.

= N'utilisez pas cet appareil les pieds nus, avec des sandales ou avec tout
autre type de chaussures légéres. Portez des chaussures de sécurité qui
protégeront vos pieds et amélioreront votre stabilité sur les surfaces glissantes.
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= N’incinérez pas I'appareil, méme s’il est sérieusement endommagé. Les
piles risquent d’exploser si elles sont en contact avec le feu.

= Les piles peuvent exploser en présence d’une source d’inflammation,
comme une flamme pilote. Pour réduire les risques de blessures graves,
n’utilisez jamais un appareil sans fil prés d’une flamme nue. Lorsqu’un bloc-
pile explose, des débris et des produits chimiques en sont expulsés. En cas
d’exposition, rincez a I'eau immédiatement.

= Gonservez une stabilité et un équilibre adéquats. Ne tendez pas les bras
trop loin. Un étirement exagéré pourrait vous faire perdre I'équilibre.

= Avant chaque utilisation, vérifiez I’état de I’aire de travail. Enlevez tous les
objets, comme les cailloux, éclats de verre, clous, cables ou fils, qui pourraient
étre projetés par I'appareil ou y rester coincés.

= Ne dirigez pas le tube du souffleur vers les gens ou les animaux.

= Ne faites jamais fonctionner I'appareil sans les accessoires adéquats.
Assurez-vous toujours que le tube du souffleur est bien installé.

= Lorsqu’il ne sert pas, le souffleur doit étre rangé a 'intérieur dans un
endroit sec et sécuritaire hors de portée des enfants.

= Maintenez les gens, enfants et animaux a une distance d’au moins 15
meétres.

= La réparation et ’entretien du souffleur doivent étre effectués par un
réparateur qualifié. L'exécution de 'entretien et des réparations par une
personne non qualifiée peut entrainer des risques de blessures.

= Ne modifiez pas ou n’essayez pas de réparer 'appareil ou la pile (le cas
échéant) sauf tel que cela est indiqué dans les instructions d’utilisation et
d’entretien.

= N'utilisez pas un bloc-piles ou un appareil électrique qui est endommagé
ou a été modifié. Des piles endommagées ou modifiées peuvent se comporter de
fagon imprévisible et causer un incendie, une explosion ou des blessures.

= Lorsque vous procédez a I’entretien du souffleur, utilisez uniquement des
piéces de remplacement identiques a celles d’origine. Suivez les instructions
dans la section sur I'entretien de ce guide. Lutilisation de piéces non autorisées et
le non-respect des instructions d’entretien peuvent entrainer des risques de choc
et de blessures.
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= N'utilisez jamais le souffleur prés d’un feu ou de cendres chaudes. Un
usage a proximité d’un feu ou de cendres risque de propager les flammes et
d’occasionner des blessures graves et des dommages.

= Ne vous servez jamais du souffleur pour disperser des produits chimiques,
des engrais ou toute autre substance toxique. La dispersion de ces
substances pourrait causer des blessures graves a I'utilisateur et aux gens a
proximiteé.

= Ne placez jamais le souffleur sur une surface qui n’est pas propre et solide
lorsque le moteur tourne. Du gravier, du sable et d’autres débris risquent d’étre
aspirés dans I'entrée d'air et propulsés vers I'utilisateur et les gens a proximité et
de leur causer des blessures graves.

= N’exposez pas un bloc-piles ou un appareil a un feu ou a une température
excessive. L'exposition au feu ou & une température supérieure & 100 °C (212 °F)
peut provoquer une explosion.

= Conservez ces instructions. Consultez-les régulierement et servez-vous-en
pour expliquer le fonctionnement de I'outil & d’autres personnes qui Iutiliseraient.
Si vous prétez I'outil a une personne, prétez-lui également ces instructions afin de
prévenir un usage inapproprié de I'outil et des blessures potentielles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!
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INTRODUCTION

Nous vous félicitons d’avoir choisi le nouveau souffleur au lithium-ion de 56 V. Cet outil
a été concu et fabriqué afin de vous offrir la meilleure fiabilité et le meilleur rendement
possible.

Si vous éprouvez un probleme que vous n’arrivez pas a régler facilement, veuillez
communiquer avec le centre de service a la clientele d’EGO au 1 855 EGO-5656.

Le présent guide contient des renseignements importants pour assembler, utiliser
et entretenir en toute sécurité votre produit. Lisez-le soigneusement avant d’utiliser
le produit. Conservez ce guide a portée de main afin de pouvoir le consulter a tout
moment.

NUMERO DE SERIE DATE D’ACHAT

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NOTER LE NUMEROQ DE SERIE ET LA DATE D’ACHAT ET DE
LES CONSERVER EN LIEU SOR AFIN DE POUVOIR LES CONSULTER ULTERIEUREMENT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension 56V ===

Débit d’air maximal a la buse 1300 m¥h

74 m/s (sans la buse conique)
87 m/s (avec la buse conique)
Force de soufflage maximale 26 Newtons

Durée de fonctionnement approximative | 190 minutes (basse vitesse)
(avec pile EGO BA2800T/BA2800T-FC de | 25 minutes (vitesse élevée)

Vitesse maximale de I'air

56V et de 5Ah) 15 minutes (mode Boost)
Température de fonctionnement o on/Eo o
recommandée -15°C-40°C(5°F-104°F)
Température de stockage recommandée | -20°C-70°C(-4°F-158°F)
Poids (sans le bloc-pile) 2,1kg (4,6 Ib)
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LISTE DES PIECES CONTENUES DANS L'EMBALLAGE

NOM DE PIECE QUANTITE
Souffleur 1
Tube du souffleur 1
Buse conique 1
Buse de diffusion 1
Guide d’utilisation 1

ACCESSOIRES RECOMMANDES

NOM DE PIECE NUMERO DE MODELE
Attachement pour le nettoyage des gouttieres | AGC1000

Bretelle pour port en bandouliére AP1500
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DESCRIPTION

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE SOUFFLEUR (fig. 1)

Pour utiliser ce produit en toute sécurité, vous devez comprendre les renseignements
figurant sur le produit et dans les instructions du guide et connaitre le projet que vous
entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques
de fonctionnement et consignes de sécurité.

n Bouton de verrouillage ~ Bouton

Buse étalée de la vitesse d’amplification

Interrupteur
du débit d’air

Bouton d’éjection
du bloc-pile

- ] —
S ) — Verrou
SED) 1 (==a)] A
2 R Contacts électriques

Buse conique  Tube du souffleur
Bouton d’éjection Base
du tube Entrée d’air Dispositif d’¢jection
du bloc-pile

Interrupteur du débit Met en marche et arréte le souffleur, régle le débit d’air
d’air
Bouton de verrouillage | Met en marche et arréte le souffleur

de la vitesse Maintient le souffleur en marche a n’importe quelle vitesse
Bouton d’amplification | Amplifie la vitesse de I'air au maximum

Bouton d’éjection du Permet de dégager le bloc-pile du souffleur

bloc-pile
Verrou Permet de bloquer le bloc-pile en place lorsque celui-ci est
installé dans le souffleur

Bouton d’éjection du Permet de dégager le tube du souffleur

tube
Buse conique Concentre davantage le débit d’air et augmente sa vitesse
Buse étalée Diffuse le débit d’air davantage et étend la zone de nettoyage
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ASSEMBLAGE

A\ AVERTISSEMENT : S'i y a des pieces manquantes ou endommageées, ne
tentez pas d’utiliser ce produit tant que ces piéces n’auront pas été remplacées.
L’utilisation de ce produit avec des piéces endommagées ou manquantes peut causer
des blessures graves.

A AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de modifier ce produit ni de créer des
accessoires qui ne sont pas recommandés pour ce souffleur. Toute altération ou
modification de ce type constitue un usage inapproprié et peut engendrer une situation
dangereuse susceptible de causer des blessures graves.

A AVERTISSEMENT : Enlevez toujours le bloc-pile de I'outil lorsque vous
assemblez des piéces, procédez a des ajustements ou a son nettoyage ou lorsque le
produit n’est pas utilisé.

DEBALLAGE
= Ce produit doit étre assemblé.

= Retirez soigneusement 'outil et toutes les piéces de I'emballage. Assurez-vous
que tous les éléments mentionnés sur la liste des piéces sont présents.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce produit si I'une ou I'autre des piéces
figurant sur la liste des piéces est déja assemblée a votre produit lors du déballage. Les
piéces de cette liste ne sont pas assemblées au produit par le fabricant et doivent étre
installées par le client. Lutilisation d’un produit mal assemblé pourrait occasionner des
blessures graves.

m |nspectez I'outil soigneusement pour vérifier qu’aucun bris ou dommage ne s’est
produit au cours de I'expédition.

= Ne jetez pas le matériel d’emballage avant d’avoir inspecté soigneusement I'outil
et de I'avoir fait fonctionner de maniére satisfaisante.

= S'’il y a des piéces manquantes ou endommagées, veuillez retourner I'outil a
I'endroit ol vous I'avez acheté.
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ASSEMBLAGE DU TUBE DU
SOUFFLEUR

1. Retirez le bloc-pile.

2. Alignez I’encoche du tube sur
le bouton situé sur le boitier du
souffleur. Insérez le tube dans
le boitier du souffleur jusqu’a ce
que le verrou s’enclenche
(fig. 2 et 3).

3. Pour retirer le tube, appuyez sur
le bouton d’éjection du tube et
maintenez-le enfoncé; celui-Ci
se dégagera du verrou. Retirez
ensuite le tube du souffleur en
le tenant bien droit (fig. 4).
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ASSEMBLAGE DE LA BUSE
CONIQUE OU PLATE DU
SOUFFLEUR

1. Retirez le bloc-pile. D

2. Alignez I'encoche de la buse &
conique sur le bouton situé sur
le tube. Fixez la buse au tube =\

jusqu’a ce qu’elle s’enclenche )
(fig. 5 et 6).

3. Pour retirer la buse conique,
appuyez sur le bouton H
d’éjection de la buse et
maintenez-le enfoncé; celui-ci

se dégagera du verrou. Retirez
ensulite la buse du souffleur en E@
la tenant bien droite (fig. 7). £—

Répétez les mémes étapes pour
assembler ou retirer la buse de
diffusion a jet plat.
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FONCTIONNEMENT

A AVERTISSEMENT : Ne laissez pas votre bonne connaissance du produit vous
rendre négligent. N'oubliez pas, il suffit d’étre négligent une fraction de seconde pour
se blesser gravement.

A\ AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes de sécurité avec écrans
latéraux conformes a la norme ANSI Z87.1, ainsi que des protecteurs d’oreilles. Sinon,
vous pourriez recevoir des débris dans les yeux et vous blesser grievement.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de piéces ni d’accessoires qui ne sont pas
recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation de piéces ou d’accessoires
non recommandés peut occasionner des blessures graves.

Avant chaque utilisation, inspectez I'intégralité du produit pour vérifier s’il y a
des pieces endommagées, manquantes ou laches, comme des vis, des écrous,
des boulons, des capuchons, etc. Fixez fermement toutes les attaches et tous
les capuchons et ne faites pas fonctionner ce produit avant que toutes les piéces
manquantes ou endommagées aient été remplacées.
UTILISATION
Vous pouvez utiliser ce produit pour les types de travaux listés ci-dessous :

m Déblayer les surfaces dures comme les entrées de cour et les trottoirs.

= Enlever les feuilles et les aiguilles de pin des terrasses et des entrées de cour.
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INSTALLATION ET RETRAIT DU BLOC-PILE (fig. 8)
CHARGEZ LE BLOC-PILE AVANT LE PREMIER EMPLOI.

A AVERTISSEMENT : Enlevez toujours le bloc-pile de I'outil lorsque vous
assemblez des piéces, procédez a des ajustements ou a son nettoyage ou lorsque
I'article n’est pas utilisé. Le retrait du bloc-pile permet de prévenir une mise en marche
accidentelle pouvant occasionner des blessures graves.

INSTALLATION

= Align the ribs of the battery pack with the mounting slots in the blower’s
battery port.

= Press the battery pack into the battery port until it snaps into position.

RETRAIT

A AVERTISSEMENT : Soyez toujours conscient de I'emplacement de vos pieds,
de vos enfants et de vos animaux de compagnie lorsque vous appuyez sur le bouton
d’éjection du bloc-pile. La chute du bloc-pile pourrait causer des blessures graves. Ne
retirez JAMAIS le bloc-pile lorsque vous vous trouvez dans une position surélevée.

= Appuyez sur le bouton d’éjection du bloc-pile; celui-ci se dégagera du verrou et le
mécanisme d’éjection en facilitera le retrait.

= Retirez le bloc-pile du souffleur.

Bouton d’éjection du bloc-pile

Nervure de la pile
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POUR METTRE EN MARCHE ET ARRETER LE SOUFFLEUR (fig. 9)
INTERRUPTEUR DU DEBIT D’AIR SEULEMENT

= Appuyez sur I'interrupteur du débit d’air pour mettre en marche le souffleur.

m | a gachette a vitesse variable permet de contrdler le débit d’air du souffleur. Une
pression plus grande sur la gachette procure une vitesse de soufflage plus élevée
tandis qu’une pression plus faible sur la gachette amene une vitesse de soufflage
réduite. Réglez la vitesse en fonction de la tAche a accomplir.

» Relachez 'interrupteur du débit d’air pour arréter le souffleur.

BOUTON DE VERROUILLAGE DE LA VITESSE SEULEMENT

Le souffleur peut étre maintenu en marche a toutes les vitesses au moyen du bouton
de verrouillage de la vitesse.

= Tournez le bouton de verrouillage de la vitesse dans le sens des aiguilles d’une
montre pour mettre en marche le souffleur. Le débit d’air augmentera & mesure
que vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre.

= Pour diminuer le débit d’air, tournez le bouton de verrouillage de la vitesse dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre.

= Tournez le bouton de verrouillage de la vitesse dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que le souffleur s’éteigne.

AVERTISSEMENT : Si le bouton de verrouillage de la vitesse n’est pas en position
d’arrét avant le retrait de la pile, le souffleur ne se mettra pas en marche méme si une
pile entiérement chargée est insérée. Il s’agit d’un dispositif de protection qui empéche
la mise en marche accidentelle du souffleur. Appuyez sur I'interrupteur du débit d’air
pour désactiver le dispositif de protection et mettre en marche le souffleur.

Appuyez sur le bouton d’amplification pendant I'utilisation afin d’augmenter
temporairement la vitesse de Iair au niveau maximal. Le souffleur reviendra a sa
vitesse initiale lorsque vous relacherez le bouton d’amplification.
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n Bouton de verrouillage de la vitesse

Bouton d’amplification

FONCTIONNEMENT DU SOUFFLEUR

= Pour éviter de disperser les débris, soufflez le pourtour de la pile de débris. Ne
dirigez jamais le souffleur directement au centre de la pile.

= Pour réduire les niveaux sonores, limitez le nombre de piéces d’équipement
électrique utilisées simultanément.

= Servez-vous de rateaux et de balais pour décompacter les débris avant de les
souffler. Dans les endroits poussiéreux, humidifiez Iégérement les surfaces si vous
avez acces a de I'eau.

44 SOUFFLEUR SANS FIL A BLOC-PILE AU LITHIUM-ION DE 56 V — LB7650/LB7650-FC



=60

m Restez a I'aff(it des enfants, animaux, fenétres ouvertes et voitures fraichement
lavées, et soufflez les débris & I'écart de fagon sécuritaire.

m Suite a I'utilisation d’un souffleur ou de tout autre appareil, nettoyez-le! Jetez les
débris de fagon appropriée.
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ENTRETIEN

A\ AVERTISSEMENT : Lorsque vous procédez a I’entretien de I'outil, utilisez
uniquement des piéces de remplacement identiques a celles d’origine. L utilisation de
toute autre piéce peut constituer un danger ou endommager le produit. Pour garantir
une utilisation sécuritaire du produit et sa fiabilité, toutes les réparations doivent étre
effectuées par un technicien qualifié.

A\ AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures graves, retirez toujours le bloc-
pile avant de procéder a I’entretien ou au nettoyage de I'outil.

ENTRETIEN GENERAL

Evitez d’utiliser des solvants sur les piéces en plastique. La plupart des plastiques sont
susceptibles d’étre endommagés par divers types de solvants commerciaux. Utilisez un
linge propre pour enlever la saleté, la poussiére, I'huile, la graisse, etc.

A AVERTISSEMENT : Ne laissez en aucun temps du liquide pour freins, de
I’essence, des produits a base de pétrole, des huiles dégrippantes et autres produits
de ce genre entrer en contact avec les pieces en plastique. Les produits chimiques
peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique et engendrer ainsi des risques
de blessures graves.

RANGEMENT
= Nettoyez toute matiére étrangére des entrées d’air du souffleur.

= Rangez le souffleur a I'intérieur, dans un endroit auquel les enfants n’ont pas
acces. Rangez-le a I'écart des agents corrosifs, comme des produits chimiques de
jardinage ou des sels de déglacage.
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PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Le souffleur ne fonctionne
pas.

= | e bloc-pile n’est
pas installé dans le
souffleur.

= |In’y a pas de contact
électrique entre le
souffleur et le bloc-pile.

= | e bloc-pile est
déchargé.

= | e bloc-pile ou le
souffleur est trop
chaud.

= | e bouton de
verrouillage de la
vitesse n’a pas été
remis en position
d’arrét avant le retrait
de la pile.

= |nstallez le bloc-pile
dans le souffleur.

= Retirez le bloc-pile,
vérifiez les contacts
électriques et réinstallez
le bloc-pile.

= Chargez le bloc-pile.

= | aissez le bloc-piles
et le souffleur refroidir
jusqu’a une température
inférieure a 67 °C.

= Appuyez sur
I'interrupteur du débit
d’air pour désactiver le
dispositif de protection
et mettre en marche le
souffleur.

La vitesse de I'air diminue
de fagon évidente.

= Usure excessive du
ventilateur du moteur.

= Des débris obstruent
I'entrée d’air.

= Communiquez avec
le centre de services
d’EGO pour faire réparer
I’appareil.

= Retirez le bloc-pile du
souffleur, puis enlever
les débris.

SOUFFLEUR SANS FIL A BLOC-PILE AU LITHIUM-ION DE 56 V — LB7650/LB7650-FC 47




GO
GARANTIE

POLITIQUE D’EGO EN MATIERE DE GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans sur les équipements d’alimentation électrique d’extérieur
EGO POWER+ et les équipements d’alimentation électrique portable pour un usage
personnel et domestique.

Garantie limitée de 3 ans sur les blocs-piles et chargeurs du systeme EGO POWER+
pour un usage personnel et domestique.

Garantie limitée de 2 ans/1 an sur les équipements d’alimentation électrique
d’extérieur, les équipements d’alimentation électrique portables, les blocs-piles et les
chargeurs EGO pour un usage professionnel et commercial.

La durée et les détails de la garantie de chaque produit sont indiqués en ligne a
I’adresse http://egopowerplus.com/pages/warranty-policy.

Veuillez communiquer avec le service a la clientéle d’EGO au 1 855 EGO-5656
(numéro sans frais) pour toute question sur les réclamations au titre de la garantie.

GARANTIE LIMITEE

Les produits EGO sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication a
compter de la date d’achat d’origine pour la période de garantie applicable. Les
produits défectueux recevront une réparation gratuite.

a) Cette garantie s’applique uniquement a I'acheteur initial s’étant procuré le produit chez
un détaillant EGO autorisé et est non transférable. La liste des détaillants EGO autorisés
est publiée en ligne sur le site http://egopowerplus.com/pages/warranty-policy.

b) La période de garantie pour les produits remis en état ou certifiés par I'usine
utilisés a des fins résidentielles est de 1 an, et de 90 jours lorsqu’ils sont utilisés
a des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

c) La période de garantie pour les pieces d’entretien régulier, y compris, sans s’y
limiter, les lames, les tétes de taille-bordure, les guides-chaines, les chaines de
scie, les courroies, les barres de raclage, les buses de souffleur, ainsi que tous
les autres accessoires EGO, est de 90 jours lorsqu’elles sont utilisées a des fins
résidentielles et de 30 jours lorsqu’elles sont utilisées a des fins industrielles,
professionnelles ou commerciales. Ces piéces sont couvertes contre les défauts
de fabrication pour une période de 90 jours ou de 30 jours si elles sont utilisées
dans des conditions de travail normales.
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d) La présente garantie n’est pas valide si le produit a été utilisé aux fins de location.

e) La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une modification,
d’une altération ou d’une réparation non autorisée.

f) Cette garantie couvre uniquement les défauts survenant dans des conditions
normales d’utilisation et ne couvre aucun dysfonctionnement ou défaut ni
aucune défaillance découlant d’un usage inapproprié ou abusif (notamment la
surcharge du produit et son immersion dans I'eau ou dans tout autre liquide),
d’un accident, d’'une négligence, d’une installation inadéquate et de tout entretien
ou entreposage inadéquat.

g) La présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du fini extérieur,
notamment les rayures, les bosselures, les craquelures de la peinture ou toute
corrosion ou décoloration résultant de la chaleur, de produits abrasifs ou de
nettoyants chimiques.

RECLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez communiquer avec le service
a la clientéle d’EGO au 1 855 EG0-5656 (numéro sans frais). Lorsque vous faites une
réclamation au titre de la garantie, vous devez présenter le recu de vente original. Un
centre de service autorisé sera sélectionné pour la réparation du produit conformément
aux conditions de garantie prescrites. Il se peut qu’un petit dép6t soit exigé lorsque
vous laissez votre outil dans un centre de service autorisé. Ce dépdt est remboursable
lorsque le service de réparation est considéré comme étant couvert par la garantie.

RESTRICTIONS SUPPLEMENTAIRES

Dans la mesure permise par la loi en vigueur, toutes les garanties implicites, y compris

les garanties de QUALITE MARCHANDE ou D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER,

sont exclues. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou
d’adéquation a un usage particulier, qui ne peut étre rejetée en vertu de la loi de I'Etat ou de
la province est limitée a la période de garantie applicable définie au début de cet article.

Chervon North America n’est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs,
indirects ou directs.

Certaines provinces n’autorisent pas les restrictions de durée de garantie implicite, ou
I’exclusion ou la restriction des dommages consécutifs et accessoires; ¢’est pourquoi
les restrictions ci-dessus